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QUIDWAY S3552系列交换机R0031P08版本发布

一      使用范围及配套说明：
QUIDWAY S3552系列交换机R0031P08版本正式发布，发布范围为国内和海外市场
。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列 S3552/S3528 系列交换机
型号 S3552G/P，S3528G/P，S3552F
内存需求 64M
FLASH需求 16M
BOOTROM版本号 Bootrom207(139版本及以后均可使用，优先使用207)
目标文件名称 S3528_S3552-VRP310-R0031P08.bin

QUIDVIEW版本号
Quidview DM  3.10-R3118（优先使用该版本）
Quidview NCC 3.10-R3118（优先使用该版本）
Quidview NMF 3.10-R3118（优先使用该版本）

CAMS版本号 CAMS 2.10-R0209（优先使用该版本）
WEB版本号 推荐使用wnm2.2.2-0008
备注  

 
二      增减特性说明：
1          新增特性：
无

2          删除特性：
无

3          修改特性：
无

三      相比前一版本解决的问题说明：
1. LSOD07819
首次发现版本：VRP310-R0031P07
问题产生的条件：

端口下配置静态MAC，该MAC的用户做802.1x认证上线。
问题现象：

用户下线后，该静态MAC的配置消失。
2. LSOD07730
首次发现版本：VRP310-R0031P07
问题产生的条件：

配置使能Snmp trap。 在虚接口状态UP的情况下，断开对应VLAN的最后一个物理端
口，使设备产生虚接口LinkDown的告警。
问题现象：

在网管上查看对应虚接口的Trap告警，发现告警参数中管理状态为Down，实际上管理
状态应该为Up。
3. LSOD07731
首次发现版本：VRP310-R0031P07
问题产生的条件：

通过命令行配置某物理端口的广播风暴抑制为带宽方式，带宽可以为任意值。

问题现象：

通过网管无法获取对应端口的广播风暴抑制比，端口广播风暴抑制比对应的MIB节点
为：hwifMcastControl。
4. LSOD07776
首次发现版本：VRP310-R0031P07
问题产生的条件：

设备长时间运行。通过console或者telnet登录设备，执行“display version”显示设备运
行时间。

问题现象：

显示的时间要比实际的运行时间短。

5. LSOD07747
首次发现版本：VRP310-R0031P07
问题产生的条件：

配置重定向到下一跳，下一跳地址对应的ARP老化。
问题现象：

https://zhiliao.h3c.com/User/other/0


无法触发学习下一跳的ARP，匹配规则的报文只能正常转发。
6. LSOD07888
首次发现版本：VRP310-R0031P07
问题产生的条件：

用户的命令级别为level 2。
问题现象：

可以修改super password（级别为level 3）。
如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《Quidway S3528_S
3552-VRP310-R0031P08 版本说明书》。
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