
知

巫继雨 2008-09-02 发表

[2008-09-02]H3C SecPath F1000E防火墙版本发布

 
H3C SecPath F1000E防火墙版本发布

一、  使用范围及配套说明：
    H3C SecPath F1000E防火墙R3102版本对外正式发布，该版本软件合入已知网上问题，使用范围
为国内和海外市场。

产品系列 H3C SecPath
型号 SecPath F1000-E
内存需求 最小1G
FLASH需求 4M
CPLD 1.0
BOOTROM版本号 1.20
目标文件名称 SECPATH1000FE-CMW520-R3102.bin
QUIDVIEW版本号 Quidview DM 3.10-R3124 + P02

iMC版本号 iMC iCC 3.20-E0403
iMC PLAT 3.20-E2403

备注  
 
二、  增减特性说明：
新增特性：无

删除特性：无

修改特性：无

 
三、  相比前一版本解决的问题说明：
1.              HSD36724
首次发现版本：SECPATH1000FE-CMW520-B3161
问题产生的条件：二层接口下子接口配置超过500个，通过Web把接口的工作模式由二层转换为三层模
式

问题现象：造成设备重启

 
2.              HSD38373
首次发现版本：SECPATH1000FE-CMW520-R3101
问题产生的条件：通过WEB配置页面搜索面向对象ACL，将搜索到的ACL删除
问题现象：造成所有策略全部丢失

 
3.              HSD38734
首次发现版本：SECPATH1000FE-CMW520-R3101
问题产生的条件：通过WEB配置页面搜索面向对象ACL，然后点击垃圾桶图标删除策略
问题现象：导致部分策略丢失

  
如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的
《SECPATH1000FE-CMW520-R3102 版本说明书》
                                 

https://zhiliao.h3c.com/User/other/0
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