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H3C MSR50高性能主控CMW520-R1717-EPUBI
版本发布

一      、使用范围及配套说明：
H3C MSR50高性能主控CMW520-R1717-EPUBI版本是MSR50高性能主控首次对外
正式发布的版本，发布范围不受限。MSR50高性能主控（也称为MPU-G2）和普通M
SR50 MPUA主控一样，都可使用在MSR5040和MSR5060机箱上。二者软件本文件区
别在于高性能主控版本文件带有EPU字样，如MSR50-CMW520-R1717-EPUBI.BIN，
普通主控则如MSR50-CMW520-R1618P16-BI.BIN。
版本配套表

表1 MSR20_MSR30_MSR50-CMW520-R1717-BI版本配套表

产品 MSR20_30_50路由器
型号 MSR 50-40 MPU-G2_ MSR 50-60 MPU-G2

BOOTROM
版本号

MSR 50-40 MPU-G2_ MSR 50-60 MPU-G2：114及以上版
本

目标文件名
称

MSR 50-40 MPU-G2_ MSR 50-60 MPU-G2：
MSR50-CMW520-R1717-EPUBI.BIN

DM版本号 H3C DM 3.10-R3125 + P01

iMC版本号

iMC ACLM 3.20-E2601
iMC EAD 3.60-E6101
iMC iCC 3.20-E2601
iMC MVM 3.50-E5101
iMC PLAT 3.20-E2601
iMC UAM 3.60-E6101

iNode版本
号 iNode PC 3.60-E6101

 
二      增减特性说明：
1          新增特性：
无

2          删除特性：
无

3          修改特性：
无

 
三      相比前一版本解决的问题说明：
无

 
如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的
《H3C MSR20_MSR30_MSR50-CMW520-R1717-BI 版本说明书》
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