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版本号 项目 描述

IAG5000A-C
MW520-R51
02P03

硬件特性更新 无

软件特性更新 无

IAG5000A-C
MW520-R51
02P02

硬件特性更新 无

软件特性更新 无

IAG5000A-C
MW520-R51
02P01

硬件特性更新 无

软件特性更新 无

IAG5000A-C
MW520-
E5101

硬件特性更新

IAG5000-A5主机
IAG5000-A5 ACU接入控制单元
HIM高速接口卡：
8端口千兆以太网电口接口模块(WAN) HIM-8GBE
4端口千兆以太网电口接口模块(WAN) HIM-4GBE
4端口千兆以太网光口接口模块(WAN) HIM-4GBP
2端口155M通道化POS接口模块(SFP) HIM-CL2P
1端口155M通道化POS接口模块(SFP) HIM-CL1P
 

软件特性更新 新增特性：参考表4 产品软件特性

 
 

H3C SECPATH IAG5000-A5-CMW520-R5102P03版本发布

 
一、  使用范围及配套说明：
H3C SECPATH IAG5000-A5-CMW520-R5102P03版本作为H3C SECPATH IAG5000
对外正式版本发布（Release版本），此版本主要解决网上问题，不受限使用。
 

产品系列 SecPath IAG5000-A5

内存需求 MCU：最小1G内存
ACU：最小1G内存

CF卡需求 最小256M
主机软件版本
号 IAG5000A-CMW520-R5102P03

BOOTWARE
版本号

随主机版本自动升级，本次版本加载之后将升级为1.22，同一主机
上的ACU同步升级到1.21。
(该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看)

目标文件名称 IAG5000A-CMW520-R5102P03.BIN
目标文件MD5
校验码： a2052b204e6e111d8d637900cf6f4e28

DM H3C DM 3.10-R3125 + P01

iMC

iMC ACLM 3.20-R2602
iMC EAD 3.60-E6102
iMC iCC 3.20-R2602
iMC MVM 3.50-E5201
iMC NTA 3.20-E0601+ P01
iMC PLAT 3.20-R2602
iMC QoSM 3.20-E0602
iMC UAM 3.60-E6102
iMC UBA 3.20-E0601 + P01

iNode iNode PC 3.60-E6104
 
 
 
二、  增减特性说明：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zhiliao.h3c.com/User/other/0


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

三、  版本解决的问题说明：

1、RTD32388
首次发现版本：IAG5000A-CMW520-R5102P02
问题产生的条件：在Radiux中配置报文重传次数为1。
问题现象：特定情况下，发送计费报文失败时，无法正常发送下线报

文。

 
如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《H3C IAG5000-A5-CM
W520-R5102P03 版本说明书》。
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