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一、  使用范围及配套说明：
H3C SecPath T200-IMW110-B1126版本正式发布，使用范围为国内市场。
1.    版本版本号

表1：版本配套表

产品系列 SecPath T200 Series
型号 SecPath T200，SecPath T200－E
目标文件名称 SecPathT200-IMW110-B1126
CPLD 2.0

特征库 SEC-IPS-R1.2.43_EN
SEC-AV_SS-R1.1.66_EN

SecCenter配套版
本 SecCenter IPSM V2.10-B0015SP01

 
二、 增减特性说明：
新增特性：无

删除特性：无

修改特性：无

 
三、  相比前一版本解决的问题说明：
1. 问题ID—IWD10621
首次发现版本： B1124P05
问题产生条件：对于UDP类型的报文，阻断动作30s后失效。
问题现象：阻断MSN语音和视频聊天数据流（使用UDP协议），设备可以准确识别和上报日志，并且
存在短时期的阻断动作。但MSN客户端仍然一直发送UDP报文（未超过MSN自身的超时检测），30s
后设备不再处理该数据流，导致MSN聊天又可以成功建立了。
2. 问题ID—IWD11135
首次发现版本： B1124P05
问题产生的条件：设备配置IPS/AV/URL模块，并发送日志到console口。
问题现象：观察Console口打印的日志， 发现日志前导符与日志级别两个域错误。
四.    版本使用限制及注意事项
 无
五、  升级时注意事项：
请务必参照《H3C SecPathT200-IMW110- B1126 版本使用指导书.doc》中的版本升级指导进行升级
。

如要完整的了解该版本累计解决的问题，请参看配套的《H3C SecPathT200-IMW110- B1126 版本说
明书.doc》。
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