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WA5320i 新ap注册上后会掉线，离线为稳定状态

组网及说明

AC旁挂在核心上，本地转发，ac作为dhcp服务器                                                                                 

问题描述

WA5320i 新ap注册上后会掉线，离线为稳定状态                                           

过程分析

1，license够用且型号支持
2，测试看安排是否可以正常拿到地址和ac通信，测试5320i获取ip地址不稳定，tunnnel-down信息为N
eighbor dead timer expired：邻居报告定时器超时，将其中某一个5320i拿下来换上pc就没有问题，获
取地址稳定且ping测试正常
基本判断为ap上的问题，或配置问题或硬件问题
debug wlan capwap
  *Dec 14 17:59:10:997 2019 ac-1 CWS/7/ERROR: -Slot=2; Failed to deal with the fsm function.ucSta
te=0,pstPayload=0xfff26477c8,pstAPCB=(nil),pfHandle=0x120448db8.
 *Dec 14 17:59:10:997 2019 ac-1 CWS/7/ERROR: -Slot=2; Failed to proc pkt msg from IP address 19
2.168.100.22:9090. MsgType = 1.
debug信息中有完整的交互过程也有异常的报错，排除硬件问题，因为是规划的本地转发，查看map文
件，发现map文件中将用于注册的ap上联口pvidvlan1改掉了，导致ap注册之后拿map文件修改上联口
的配置使ap掉线

解决方法

将map文件中的pvid还原，仅放通业务vlan后解决

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/675
https://zhiliao.h3c.com/User/other/50499
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